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Prüfungen in den Bereichen: 

ausgewählte physikalische, physikalisch-chemische, chemische und sensorische Untersuchungen 
von Wasser, Abwasser, Grundwasser, Oberflächenwasser, Schlämmen, Sedimenten, Abfall und 
Stoffen zur Verwertung; 
Probenahme von Wasser (Abwasser, Grundwasser, Wasser aus stehenden Gewässern, 
Fließgewässern), von Schlämmen und Sedimenten, Böden, Abfall, Stoffen zur Verwertung; 
Untersuchung von Carbonsäuren in Biogasgärsubstraten; 
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aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen 
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1 Untersuchung von Wasser (Abwasser, Grundwasser, Wasser aus stehenden Gewässern, 
Fließgewässern)* 

 
1.1 Probenahme 
 

DIN EN ISO 5667-1 (A 4) 
2007-04 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur 
Erstellung von Probenahmeprogrammen und 
Probenahmetechniken 

  
DIN 38402-A 11 
2009-02 

Probenahme von Abwasser 

  
DIN 38402-A 12 
1985-06 

Probenahme aus stehenden Gewässern 

  
DIN 38402-A 15 
2010-04 

Probenahme aus Fließgewässern  
 

  
ISO 5667-6 (A 15) 
2014-07 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 6: Anleitung zur 
Probenahme aus Fließgewässern 

  
DIN EN ISO 5667-3 (A 21) 
2013-03 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung und 
Handhabung von Wasserproben 

  
DIN 38402-A 30 
1998-07 

Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener 
Wasserproben 

  
ISO 5667-1 
2006-12 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur 
Erstellung von Probenahmeprogrammen und 
Probenahmetechniken 

  
ISO 5667-4 
2016-06 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 4: Anleitung für die 
Probenahme aus natürlichen und künstlichen Seen 

  
ISO 5667-11 
2009-04 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 11: Hinweise zur 
Probenahme von Grundwasser 

  
ISO 5667-18 
2001-04 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 18: Anleitung zur 
Probenahme von Grundwasser in belasteten Böden 

  
 
1.2 Ausgewählte physikalische, physikalisch-chemische und sensorische Untersuchungen 
 

DEV B 1/2 
1971 

Prüfung auf Geruch und Geschmack 
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DIN EN ISO 7887 (C 1) 
2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der 
Färbung 

  
DIN EN ISO 7027 (C 2) 
2000-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung 

  
DIN 38404-C 4 
1976-12 

Bestimmung der Temperatur 

  
DIN EN ISO 10523 (C 5) 
2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts  

  
DIN 38404-C 6 
1984-05 

Bestimmung der Redox-Spannung 

  
DIN EN 27888 (C 8) 
1993-11 

Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit 

  
DIN 38405-D 13 
2011-04 

Bestimmung von Cyaniden  

  
DIN EN ISO 12846 (E 12) 
2012-08 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren 
mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne 
Anreicherung 

  
DIN EN ISO 5814 (G 22) 
2013-02 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffs - 
Elektrochemisches Verfahren 

  
DIN 38409-H 2 
1987-03 

Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des Glührückstandes 

  
 
2 Probenahme von Schlämmen und Sedimenten, Böden, Abfall, Stoffen zur Verwertung * 
 

DIN EN ISO 5667-13 (S 1) 
2011-08 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 13: Anleitung zur 
Probenahme von Schlämmen 

  
DIN 19682-1 
2007-11 

Bodenbeschaffenheit - Felduntersuchungen - Teil 1: Bestimmung 
der Bodenfarbe 

  
DIN 19682-2 
2014-07 

Bodenbeschaffenheit - Felduntersuchungen - Teil 2: Bestimmung 
der Bodenart 

  
DIN 38414-S 11 
1987-08 

Probenahme von Sedimenten  
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AbfKlärV, Anhang 1, 
Abschn. 1.1 
1992-04 

Probenahme 

  
AbfKlärV, Anhang 1, 
Abschn. 2.1  
1992-04 

Probenahme und -vorbereitung 

  
BioAbfV, Anhang 3, 
Punkt 1.1 
1998-09 

Probenahme 

  
Methodenhandbuch 
Kompost I.A 
2006-09 

Methodenbuch zur Analyse organischer Düngemittel, 
Bodenverbesserungsmittel und Substrate 
Gütegemeinschaft Kompost e. V., Köln 

  
VDLUFA Methodenbuch, 
Band I 1.2.1 
1997 

Entnahme von gestörten Bodenproben für bestimmte Zwecke 
Entnahme aus der Krume von Acker- und Gartenböden für die 
Untersuchung auf pflanzenverfügbare Nährstoffe 

  
 
3 Untersuchung von Abfall * 
 

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
2009-09 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen 
durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie 
(ICP-OES) 
(Abweichung: Anwendung auf Abfall, Boden, Klärschlamm und 
Abwasser) 

  
DIN EN 1483 
2007-07 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren 
mittels Atomabsorptionsspektrometrie 
(Abweichung: Anwendung auf Abfall, Boden, Klärschlamm und 
Abwasser) 

  
DIN EN 13037 
2012-01 

Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate - Bestimmung des 
pH-Wertes 

  
DIN EN 13038 
2012-01 

Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate - Bestimmung der 
elektrischen Leitfähigkeit 

  
DIN EN 13040 
2008-01 

Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate - Probenherstellung 
für chemische und physikalische Untersuchungen, Bestimmung des 
Trockenrückstands, des Feuchtigkeitsgehaltes und der 
Laborschüttdichte 
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DIN EN 13346 (S 7a) 
2001-04 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung von 
Spurenelementen und Phosphor - Extraktionsverfahren mit 
Königswasser 

  
Hausverfahren 3-5-11 
2017-07 

Bestimmung von Carbonsäuren mittels GC-FID 
 

  
 
4 Untersuchung von Biogasgärsubstraten 
 

Hausmethode 3-5-11 
2017-07 

Bestimmung von Carbonsäuren mittels GC-FID 

  
 
5  Prüfverfahrensliste zum Fachmodul ABFALL 
  Stand: LAGA vom Mai 2018 
 
Untersuchungsbereich 1: Klärschlamm 

 Teilbereiche / 
Parameter 

Grundlage / 
Verfahren 

 

  AbfKlärV  

1.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 32 Abs. 3 und 4 AbfKlärV  

a) Probenahme DIN EN ISO 5667-13 (08.11) und 
DIN 19698-1 (05.14) 

 

b) Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09)  

 

1.2 Schwermetalle und Chrom VI 1 § 5 Abs. 1 Nr. 1 AbfKlärV  

 Schwermetalle   

 Königswasseraufschluss DIN EN 16174 (11.12)   

DIN EN 16174 Verfahren A (11.12)   

DIN EN 13346 Verfahren A (04.01)  

                                                           
1 Abweichend von Teil III Nr. 1 kann der Kompetenznachweis für den Teilbereich 1.2 auch ohne Chrom VI erbracht werden. 
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 Arsen, Blei, Cadmium, Chrom,  
Kupfer, Nickel, Zink, Eisen 
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)  

DIN EN 16170 (01.17)  

DIN EN 16171 (01.17)  

CEN/TS 16172;  
DIN SPEC 91258 (04.13) 

 

DIN ISO 22036 (06.09)  

 Thallium  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)  

DIN 38406-26 (07.97)  

DIN EN 16170 (01.17)  

DIN EN 16171 (01.17)  

CEN/TS 16172;  
DIN SPEC 91258 (04.13) 

 

DIN ISO 22036 (06.09)  

 Quecksilber  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN ISO 17852 (04.08)  

DIN EN 16175-1 (12.16)  

DIN EN 16175-2 (12.16)  

DIN EN 16171 (01.17)  

DIN EN ISO 12846 (08.12)  

 Chrom VI 
(aus alkalischem Heißextrakt)2 

DIN EN 16318 (07.16)  

DIN EN 15192 (02.07)  

DIN 10304-3 (11.97)3  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)5  

 

                                                           
2 Für den alkalischen Heißextrakt sind die Verfahren DIN EN 16318 oder DIN EN 15192 zu verwenden. 
3 Anstelle der Nachsäulenderivatisierung mit 1,5 Diphenylcarbazid kann nach ionenchromatographischer Trennung gemäß  

DIN 10304-3 auch die Cr(VI)-Bestimmung durch Kopplung mit ICP-MS-Detektion auf Basis der DIN EN ISO 17294-2 erfolgen. 
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1.3 Adsorbierte, organisch gebundene Halogene § 5 Abs. 1 Nr. 2 AbfKlärV  

 AOX  
(aus Trockenrückstand) 

DIN 38414-18 (11.89)  

DIN EN 16166 (11.12)  

 

1.4 Physikalische Parameter, Nährstoffe § 5 Abs. 1 Nrn. 3 - 9 AbfKlärV  

 Trockenrückstand DIN EN 15934 (11.12)  

DIN EN 12880 (02.01)  

 organische Substanz als Glühverlust 
(vom Trockenrückstand) 

DIN EN 15935 (11.12)  

DIN EN 12879 (02.01)  

 pH-Wert DIN EN 15933 (11.12)  

DIN 38414-5 (07.09)  

 Basisch wirksame Stoffe als CaO Methodenbuch des VDLUFA 
Band II.2, Methode 4.5.1 

 

 Ammoniumstickstoff (NH4-N ) DIN 38406-5 (10.83)  

 Gesamt-Stickstoff (Nges.) DIN EN 13342 (01.01)  

DIN EN 16169 (11.12)  

DIN ISO 11261 (05.97)  

 Königswasseraufschluss DIN EN 16174 (11.12)  

DIN EN 13346  
Verfahren A (04.01) 

 

 Phosphor (P)  
(aus Königswasseraufschluss) 
(Umrechnung:  
Phosphor (P) = 2,291  
für Phosphorpentoxid (P2O5)) 

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 6878 (09.04)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)   

DIN EN 16171 (01.17)  

DIN EN 16170 (01.17)  

 
Teilbereich 1.5 bis 1.8 

nicht belegt 
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Untersuchungsbereich 2: Boden 

 
Teilbereiche / 
Parameter 

Grundlage / 
Verfahren 

 

  AbfKlärV und BioAbfV  

2.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 32 Abs. 2 AbfKlärV und  
§ 9 BioAbfV 

 

a) Probenahme DIN ISO 10381-1 (08.03) und 
DIN ISO 10381-4 (04.04) 

 

b) Probenvorbereitung DIN ISO 19747 (07.09)  

 

2.2 Schwermetalle  § 4 Abs. 1 AbfKlärV  
§ 9 Abs. 2 BioAbfV 

 

 Königswasseraufschluss DIN EN 16174 (11.12)  

DIN EN 13657 (01.03)  

 Blei, Cadmium, Chrom,  
Kupfer, Nickel, Zink 
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)  

DIN ISO 22036 (06.09)  

DIN EN 16170 (01.17)  

DIN EN 16171 (01.17)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

 Quecksilber  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN ISO 16772 (06.05)  

DIN EN 12846 (08.12)* ein vom 
Gesetzgeber falsch angegebenes 
Verfahren; richtig DIN EN ISO 12846 
(08.12) 

 

EN 16175-1 (12.16)  

EN 16175-2 (12.16)  

DIN EN 16171 (01.17)  

DIN EN ISO 17852 (04.08)  
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2.3 Physikalische Parameter, Phosphat § 4 Abs. 1 AbfKlärV 
§ 9 Abs. 2 BioAbfV 

 

 Phosphat 
(aus CAL/DL-Auszug;  
P-Gehaltsbestimmung umzurechnen  
auf o-Phosphat) 

VDLUFA-Methodenbuch, Band I, 
Methode A 6.2.1.1  
(6. Teillfg. 2012) 

 

VDLUFA-Methodenbuch, Band I, 
Methode A 6.2.1.2 (Grundwerk) 

 

DIN EN ISO 10304-1 (07.09)  

DIN ISO 22036 (06.09)  

 Bodenart 
(Tongehalt) 

DIN 19682-2 (07.14)  

DIN 18123 (04.11)  

 pH-Wert DIN EN 15933 (11.12)  

ISO 10390 (02.05)  

VDLUFA-Methodenhandbuch I 
A 5.1.1 

 

 Trockenrückstand DIN EN 15934 (11.12)  

DIN EN 12880 (02.01)  

 

 Organische Stoffe § 4 Abs. 2 AbfKlärV  

2.4 Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN ISO 10382 (05.03)  

DIN EN 16167 (11.12)  

2.5 Benzo(a)pyren (B(a)P) DIN ISO 18287 (05.06)  

DIN CEN TS 16181;  
DIN SPEC 91243 (12.13) 

 

DIN 38414-23 (02.02)  

 
Untersuchungsbereich 3: Bioabfall 

 Teilbereiche/ 
Parameter 

Grundlage/ 
Verfahren 

 

  BioAbfV  

3.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 4 Abs. 9 BioAbfV  

a) Probenahme DIN EN 12579 (01.00) und 
DIN 51750- 1 (12.90) und 
DIN 51750- 2 (12.90) und 
DIN EN ISO 5667- 13 (08.11) 
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 Teilbereiche/ 
Parameter 

Grundlage/ 
Verfahren 

 

b) Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09) 
in Verbindung mit Anhang 3 Pkt. 
1.3.3 

 

DIN EN 13040 (02.07)  

 

3.2 Schwermetalle § 4 Abs. 5 BioAbfV  

 Königswasseraufschluss DIN EN 13650 (01.02)  

DIN EN 16174 (11.12)  

DIN EN 13657 (01.03)  

DIN EN 13346 (04.01)  

 Blei  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN 38406- 6 (07.98)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  

 Cadmium  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN ISO 5961 (05.95)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  

 Chrom  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN 1233 (08.96)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  
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 Kupfer  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN 38406- 7 (09.91)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  

 Nickel  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN 38406- 11 (09.91)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  

 Quecksilber  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN 1483 (07.07)  

DIN EN 12338 (10.98)  

DIN EN ISO 12846 (08.12)  

 Zink  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN 38406- 8 (10.04)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 11885 (04.98)  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05)  

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 22036 (06.09)  

3.3 Physikalische Parameter, Fremdstoffe § 4 Abs. 5 BioAbfV  

 Trockenrückstand DIN EN 13040 (02.07)  

DIN EN 13040 (01.08)  

 pH-Wert DIN EN 13037 (02.00)  

DIN EN 13037 (01.12)  

 Salzgehalt DIN EN 13038 (02.00)  

DIN EN 13038 (01.12)  
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 Organische Substanz als Glühverlust  
(aus Trockenrückstand) 

DIN EN 13039 (02.00)  

 Steine und Fremdstoffe Anhang 3 BioAbfV, Nr. 1.3.3 
Methodenbuch zur Analyse 
organischer Düngemittel, 
Bodenverbesserungsmittel und 
Substrate der 
Bundesgütegemeinschaft Kompost 
e.V. 

 

 
Teilbereich 3.4 

nicht belegt 
 

3.5 Prüfung der hygienisierten Bioabfälle *) § 3 Abs. 4 BioAbfV  

- Seuchenhygiene   

 Salmonellen  Anhang 2 BioAbfV  

- Phytohygiene   

 Keimfähige Samen und austriebsfähige 
Pflanzenteile 

Anhang 2 BioAbfV  

 
*) Abweichend von Teil III Nr. 1 kann der Kompetenznachweis für die Teilbereiche 3.4 und 3.5 für jeden  
    einzelnen Bereich erbracht werden. 
 
Untersuchungsbereich 4: Altöl, Isolierflüssigkeit 

nicht belegt 
 
Untersuchungsbereich 5: Deponieabfall 

nicht belegt 
 
Untersuchungsbereich 6: Altholz 

nicht belegt 
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6  Prüfverfahrensliste zum Fachmodul WASSER 
  Stand: LAWA vom 13.11.2015 
 
Teilbereich 1: Probenahme und allgemeine Kenngrößen 

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Probenahme Abwasser DIN 38402-A 11: 2009-02    

Probenahmen aus Fließgewässern 
DIN 38402-A 15: 1986-07    

DIN 38402-A 15: 2010-04    

Probenahme aus Grundwasserleitern DIN 38402-A 13: 1985-12    

Probenahme aus stehenden Gewässern DIN 38402-A 12: 1985-06    

Homogenisierung von Proben DIN 38402-A 30: 1998-07    

Temperatur DIN 38404-C 4: 1976-12    

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04    

Leitfähigkeit (25°C) DIN EN 27888: 1993-11 (C 8)    

Geruch DIN EN 1622: 2006-10 (B 3) Anlage C    

Färbung 
DIN EN ISO 7887: 1994-12 (C 1)  
Abschn. 2 

   

Trübung DIN EN ISO 7027: 2000-04 (C 2)    

Sauerstoff DIN EN 25814: 1992-11 (G 22)    

Redoxspannung DIN 38404-C 6: 1984-05    

 
Teilbereich 2: Fotometrie, Ionenchromatografie, Maßanalyse 

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

UV-Absorption bei 254 nm (SAK 254) DIN 38404-C 3: 2005-07    

UV-Absorption bei 436 nm (SAK 436) DIN EN ISO 7887: 2012-09 (C 1)    

Ammoniumstickstoff 

DIN EN ISO 11732: 2005-05 (E 23)    

DIN 38406-E 5: 1983-10    

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)    

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)    

Nitritstickstoff 

DIN EN 26777: 1993-04 (D 10)    

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)    

DIN EN ISO 13395: 1996-12 (D 28)    

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)    
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Nitratstickstoff 

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)    

DIN EN ISO 13395: 1996-12 (D 28)    

DIN 38405-D 9: 2011-09    

DIN 38405-D 29: 1994-11    

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)    

Gesamtphosphor 

DIN EN ISO 6878: 2004-09 (D 11)    

DIN EN ISO 15681-1: 2005-05 (D 45)    

DIN EN ISO 15681-2: 2005-05 (D 46)    

Orthophosphat 

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)    

DIN EN ISO 6878: 2004-09 (D 11)    

DIN EN ISO 15681-1: 2004-07 (D 45)    

DIN EN ISO 15681-2: 2005-05 (D 46)    

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)    

Fluorid (gelöst) 
DIN 38405-D 4, Abschn. 1985-07    

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)    

Chlorid 

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)    

DIN EN ISO 15682: 2002-01 (D 31)    

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)    

DIN EN ISO 10304-4: 1999-07 (D 25)    

DIN 38405-D 1: 1985-12    

Sulfat 

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)    

DIN 38405-D 5: 1985-01    

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)    

Cyanid (leicht freisetzbar) 

DIN 38405-D 13-2: 1981-02    

DIN EN ISO 14403-1: 2012-10 (D 2)    

DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 (D 3)    

DIN 38405-D 7: 2002-04     

Cyanid (Gesamt-) 

DIN 38405-D 13-2: 1981-02    

DIN EN ISO 14403-1: 2012-10 (D 2)    

DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 (D 3)    

DIN 38405-D 7: 2002-04     

Chrom VI 

DIN 38405-D 24: 1987-05    

DIN EN ISO 10304-3: 1997-11 (D 22), 
Abschn. 6 (gelöstes Chromat) 

   

DIN EN ISO 23913: 2009-09 (D 41)    

DIN EN ISO 18412: 2007-02 (D 40)    
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Sulfid (leicht freisetzbar) DIN 38405-D 27: 1992-07    

 
Teilbereich 3: Elementanalytik 

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Aluminium 

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN ISO 12020: 2000-05 (E 25)    

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

Arsen 

DIN EN ISO 11969: 1996-11 (D 18)    

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

DIN 38405-D 35: 2004-09    

Blei 

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)    

DIN 38406-E 6: 1998-07    

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

Cadmium 

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)    

DIN EN ISO 5961: 1995-05 (E 19)    

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02(E 4)    

Calcium 

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN 38406-E 3: 2002-03    

DIN EN ISO 7980: 2000-07 (E 3a)    

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)    

Chrom 

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN 1233: 1996-08 (E 10)    

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

Eisen 

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN 38406-E 32: 2000-05    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

DIN 38406-E 1: 1983-05    

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E29), 

mit Kollisionszelle 
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Kalium 

DIN 38406-E 13: 1992-07    

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)    

Kupfer 

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN 38406-E 7: 1991-09    

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

Mangan 

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

DIN 38406-E 33: 2000-06    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)    

Natrium 

DIN 38406-E 14: 1992-07    

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)    

Nickel 

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN 38406-E 11: 1991-09    

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

Quecksilber 

DIN EN 1483: 2007-07 (E 12)    

DIN EN ISO17852: 2008-04 (E 35)    

DIN EN ISO 12846: 2012-08 (E 12)    

Zink 

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN 38406-E 8: 2004-10    

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)    

Bor  
DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

Magnesium 

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN 38406-E 3: 2002-03    

DIN EN ISO 7980: 2000-07 (E 3a)    

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)    
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Phosphor (Phosphorverbindungen in der 
Originalprobe als Phosphor) 

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)     

DIN EN ISO 17294-2: 2005-02 (E 29)    

 
Teilbereich 4/5: Gruppen- und Summenparameter 

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 
DIN EN 1899-1: 1998-05 (H 51)    

DIN EN 1899-2: 1998-05 (H 52)    

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

DIN 38409-H 41: 1980-12    

DIN 38409-H 44: 1992-05    

DIN ISO 15705: 2003-01 (H 45)    

Phenolindex  

DIN 38409-H 16-2: 1984-06    

DIN 38409-H 16-1: 1984-06    

DIN EN ISO 14402: 1999-12 (H 37) 

Verfahren nach Abschn. 4 
   

Abfiltrierbare Stoffe 
DIN EN 872: 2005-04 (H 33)    

DIN 38409-H 2-3: 1987-03    

Säure- und Basenkapazität  DIN 38409-H 7: 2005-12    

Organischer Gesamtkohlenstoff (TOC) DIN EN 1484: 1997-08 (H 3)    

Gelöster organsicher Kohlenstoff (DOC) DIN EN 1484: 1997-08 (H 3)    

Gesamter gebundener Stickstoff (TNb) 
DIN EN 12260: 2003-12 (H 34)    

DIN EN ISO 11905-1: 1998-08 (H 36)    

Adsorbierbare organische Halogene (AOX) 
DIN EN ISO 9562: 2005-02 (H 14)    

DIN 38409-H 22: 2001-02    

 
Teilbereich 6: Gaschromatografische Verfahren 

nicht belegt 
 
Teilbereich 7: HPLC-Verfahren 

nicht belegt 
 
Teilbereich 8: Mikrobiologische Verfahren 

nicht belegt 
 
Teilbereich 9.1: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 1) 

nicht belegt 
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Teilbereich 9.2: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 2) 

nicht belegt 
 
 
 
Verwendete Abkürzungen: 
 

AbfKlärV Klärschlammverordnung 
Abw Abwasser (incl. Deponie-Sickerwasser) 
AQS Analytische Qualitätssicherung (Merkblätter zu den AQS 

Rahmenempfehlungen der LAWA) 
BioAbfV Bioabfallverordnung 
DepV Deponieverordnung 
DEV Deutsches Einheitsverfahren 
DIN Deutsches Institut für Normung 
EN Europäische Norm 
Grw Roh- und Grundwasser 
IEC International Electrotechnical Commission 
ISO International Organization for Standardization 
LAGA Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
Ofw Oberflächenwasser 
VDLUFA Verband der landwirtschaftlichen Untersuchungs- und 

Forschungsanstalten e. V. 
 
 
 


